
附件

平台设备及技术参数要求
一、市级平台要求
	序号
	设备名称
	性能参数
	数量


CPU: 4XeonE7-4830 (2.2GHz/10c)/7.2GT/20ML3
	416GB内存，内存最大支持3TB,4600GB 10K SAS硬盘，raid0,1,5, 高性能独立SAS RAID卡（1G缓存），1块双口HBA卡,2个GE网口,DVD,21200W白金交流电源
	2


CPU: 2XeonE7-4820 (2.00GHz/8c)/7.2GT/16ML3
	216GB内存，内存最大支持3TB,4600GB 10K SAS硬盘，raid0,1,5，高性能独立SAS RAID卡（1G缓存），1块双口HBA卡,2个GE网口,DVD,21200W白金交流电源，提供中国环境标志产品认证证书（中国）
	3

	
	光纤交换机
	与存储单元同一品牌,
配置24端口交换机，全激活端口，配置248Gb多模SFP模块。 
	1

	
	存储单元
	与服务单元同一品牌，
同时支持NAS、IP SAN和FC SAN，
实配2个控制器，配置SAN缓存容量≥16GB；
配置≥88Gbps FC SAN，≥101Gbps IP SAN；支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI；支持≥18个接口，
配置4个24Gbps SAS磁盘通道，
支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘；配置≥124000GB 7.2K RPM 3.5" NL SAS 硬盘；最大支持磁盘插槽个数≥248；支持RAID 0、RAID 1、RAID 5等，
冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能；磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔；
异步远程复制传输时间间隔≤10秒，提供配置截图证明
配置≥256个连接主机的License，
提供存储产品中国环境标志产品认证证书。
	1

	
	核心路由交换机
	交换容量≥60Tbps,
包转发率≥19000Mpps,
业务槽位数量≥8,
最大槽位带宽≥640Gbps,
主控板和交换网板硬件分离,
支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
要求投标交换机支持核心、接入、AC、AP虚拟成一台设备；
支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；
支持基于IPv6的管理；
总装机箱 1台；
主控处理单元 2块；
交换网单元 3块；
交流电源  2块；
8端口万兆SFP+接口板1块（支持200ms大缓存，
MAC>128K）
48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板
防火墙业务处理板1块（含软件，国密功能，内容过滤功能，IPS-AV-URL功能集36个月升级）；
实配2个SFP多模(850nm,0.5km,LC)，2个10G SFP+多模(850nm,0.3km,LC)；
实配8个AP License管理授权。
	1

	
	接入交换机
	交换机端口≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，
4个SFP+接口，
电源1+1备份，
风扇框1+1备份， 
	2

	
	安全防火墙
	千兆电口≥4；
千兆Combo接口≥2；
SSL VPN并发数≥100；
IPSec VPN隧道≥2000；
虚拟防火墙数量≥50；支持交流双电源；
扩展插槽≥2个，
最大接口数≥20个千兆接口+4个万兆接口可识别应用层协议数量≥5000种；
支持基于地理位置的流量和威胁分析；
	2

	
	市策略管理中心
	支持B/S模式管理，
支持SSL加密模式访问，
支持802.1x认证、MAC认证、Portal认证、安全网关认证、VPN认证等多种认证方式以实现有线无线、内外外网的统一认证，
支持哑终端MAC认证接入场景下防止MAC地址仿冒接入功能，仿冒设备接入时能够识别接入设备真实的设备类型，对仿冒设备进行隔离或阻断接入，
支持网络连接监控功能，杜绝非法外联；支持网络异常流量监控功能；支持多网卡监控、DHCP监控功能 、WEB站点访问监控功能，
支持的基于场所的终端安全控制策略；如在家可使用宽松策略、远程办公使用严格策略，支持策略离线运行，
支持资产管理和补丁管理、软件分发功能；可监控终端资产变化，推送自定义软件分发策略和支持带宽限制、并发连接数限制功能，
支持已下发策略的启用、禁用，
可查询已应用的策略，
支持策略组定义和下发，
支持集中式部署、分布式部署方案，
支持双机备份方案，支持逃生通道功能，能够在服务器宕机后能自动放开网络访问控制策略，
实配清单：
接入控制服务终端数-200个接入终端License，
访客管理功能-含管理200个访客账号License，
终端安全管理终端数-每管理200个终端License，
	1

	
	云存储平台
	应采用机箱内无线缆设计；
设备应能安装在19″标准机架中；具有两个独立系统盘，组成raid1，提高系统盘安全性；单机支持数据磁盘数量>=36；
应配置双电源冗余，支持热插拔，提高系统安全性；
系统应配置冗余BIOS，提高系统安全性；
配置两颗64位英特尔至强四核处理器, 主频应不低于2.2GHz，缓存应不低于10MB；
内存不低于16GB，应支持内存扩展，最大可扩展至96GB；不低于300路或者600Mbps；
应支持在Raid组内多块硬盘损坏的情况下，未损坏的硬盘内录像数据仍可以由系统读取； 
RAID配置应支持RAID00、1、5、6；
应支持Raid组负载均衡，故障切换及自动恢复，要求至少2个Raid组，当存储设备内某Raid组失效后，其录像业务自动由另一Raid组接管，故障恢复后业务在Raid组间自动负载均衡； 
应支持动态热备盘。当某个数据盘发生损坏，监控平台在插入新的数据硬盘后，新硬盘自动成为新的热备盘，原来的热备盘即变成了数据盘；
支持数据保险箱功能，支持将系统盘关键数据备份到数据盘中，并产生多份拷贝，系统盘故障时能快速恢复；
内嵌视频监控系统软件，可直接实现视频监控的前端接入、媒体调度、视频存储、业务管理、存储管理、设备管理、系统管理等功能；
单设备可同时接入视频流：>=256路，转发：>=256路，存储：>=256路，视频回放及下载：>=64路；
单设备可同时接入视频流：>=512Mbps，转发：>=512Mbps，存储：>=512Mbps，视频回放及下载：>=128Mbps； 
支持16台设备自堆叠，提供统一的资源视图，且单设备故障不扩散。可扩展支持128台设备堆叠；
	1

	
	云视频管理平台单元
	支持实时录像和历史录像查看；
实况浏览支持实时显示实况信息，包括当前摄像机名称、码率、帧率、编码格式；
支持对实时监控和录像回放的视频进行数字缩放，即使是非云台摄像机也可实现画面的变倍功能，查看更多的画面细节；
录像回放功能最大支持25路回放，最大支持8路同步录像回放，并能进行同步录像回放控制（同步快进、慢放、同步跳转到指定时间点等）；
支持历史录像的x1/32、x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作，支持进行x2、x4、x8、x16速度快进回放操作，支持历史录像的x1/4、x1/2速度慢退回放操作，支持进行x2、x4、x8、x16速度快退回放操作，支持单帧回退、单帧前进，可以在时间轴上拖动跳转录像播放；
支持以时间轴形式呈现录像检索结果，并可用不同颜色标识告警录像、计划录像、手动录像，支持在检索结果的时间轴中显示书签。
支持开放二次开发接口，其他外围系统可通过二次开发包方便的调用平台视频资源，
为保证数据安全性，系统应支持对编码后的视频网络数据进行加密后进行传输。
支持系统的配置管理，包括系统和设备的初始配置、设备升级、进程守护、性能监控等。
可以对各个摄像机输入通道进行单独的设置； 提供实时监视、分组、权限分级管理监控界面。具有前端设备参数设置、运行状态实时检测、故障分析、报警处置、统计、设备维护信息化管理等多项功能。
管理检测站视频存储单元，做级联。可以调阅监测站视频存储单元的实况录像和历史录像。
	1

	
	解码器
	视频输出可采用HDMI、VGA、BNC方式输出；
网络接口：1个，RJ45 10M/100Mbps自适应以太网口，
串行接口：1个，标准RS-485/RS-232复用串行接口，
视频标准H.264 High Profile/MJPEG，
视频解码能力1路1080P、1路720P或4路D1，
支持解码侧OSD 叠加；
支持图像的去雾功能，
支持媒体流解密和数字水印校验功能，
	4

	
	应用负载均衡
	1U标准机架式设备；

提供6个千兆电口，2个千兆光口；

吞吐量2Gbps，L4新建性能10万，L7新建性能20万，并发连接数200万。

支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式。
支持DOS/DDOS、ICMP-Flood、SYN-Flood、UDP-Flood、ARP/ND等攻击防护。
支持实时漏洞检测功能，通过对实时流量进行安全性分析来评估业务系统的漏洞风险，结合黑客攻击行为进行关联分析，帮助真正存在高风险的安全薄弱环节，并通过报表的方式展现安全风险和解决方法。
	1

	
	备份软件
	能够灵活定制备份策略，如具有定时备份功能，能够自主地设定数据库、文件备份的策略，具有完全备份、增量备份、差分备份功能，并提供时间和多种计划触发机制，实现任务计划的灵活性。
支持远程备份，采用多主控模式，各主控能独立工作；支持断点续传、双向缓冲、流量控制等有效的广域网数据备份技术，减少网络通信流量，提高数据传输的稳定性和高效性；
具有在多种操作系统平台混用、多个备份源点的复杂环境中有效地实施数据备份和恢复功能，备份软件Server端与Client端支持通用操作系统平台；
必须支持Oracle、SQL Server、人大金仓、武汉达梦数据库的备份与恢复； 
备份管理服务器支持Windows和Linux、UNIX平台；
支持打包备份功能、备份任务自动拆分处理功能，可针对细碎文件进行有效的备份处理，并支持对各种数据库进行脚本备份功能； 
必须支持Linux文件备份；
支持Linux、Windows操作系统（32位及64位）备份；
支持对已备份文件进行检索查询并可选取单个文件进行恢复，支持一次性恢复多次备份任务下多个文件；选择的文件恢复时间点不论进行的是完全备份还是增量备份均应自动实现数据合并，恢复该时间点的完整数据；
支持FC SAN、IP SAN、DAS、系统磁盘等环境的数据保护；
要求支持主流的Windows、Linux、Unix系统，包括Windows 2003/2008， Redhat Linux，SUSE Linux，麒麟，红旗，AIX，Solaris，等系统；
提供的软件应为企业版最新版本，且不同时期软件版本应能兼容，同时要保证网络安全可靠及扩容和版本升级方便。
	1

	
	操作系统
	Winsever2012标准版25用户
开放式授权许可
允许降级使用
	根据单位自身情况订数量

	
	数据库
	SQL server2014企业版
开放式授权许可
允许降级使用
	1

	
	控制终端
	
	根据单位自身情况订数量

	
	KVM
	1U机架式 17"LCD XGA TFT  KVM切换器 105键 8路输入；带宽:200MHz  支持分辨率:1280×1024以上  支持USB、PS/2混切，支持热键、OSD菜单，支持多种操作系统混合使用，带连接线缆
	1

	
	不间断电源
	10KVA  延时2小时
	1

	
	服务器机柜
	80010002055
	2

	
	显示单元
	
	1


二、市级平台软件系统要求
	系统名称
	功能模块
	功能描述
	数量

	尾气排放检测监管系统
	无人值守防作弊
	无人值守，自动审核预警监控，防止各类作弊现象的发生
	1 

	
	污染物总量减排统计
	污染物总量减排统计的各式统计报表
	1 

	
	车辆黑名单
	车辆黑名单管理
	1 

	
	合格标志发放及防伪管理
	标志的出入库管理
标志的生成管理
标志的防伪管理
达标车型库定期升级维护管理
新车及6年免检车辆标志发放管理
标志发放查询统计
	1 

	
	检测结果查询统计
	检测结果查看
检测过程图片查看
检测过程视频回放
检测数量分类统计
合格率分类统计
日常统计
数据挖掘及决策支持统计
	1 

	
	车辆档案管理
	车辆档案信息查询
车辆过户、注销、报废、变更管理
车辆档案的分类查询统计
	1 

	
	信息定点发布管理
	各类信息的发布、定点传送、传送状态、发布信息查询功能
	1 

	
	日志管理
	系统操作日志的查询管理
	1

	
	油气回收
	油气回收信息管理系统
	1

	视频监控系统
	视频监控及存储
	多模式、多画面实时视频监控，带云台控制功能
监控设备管理
检测过程照片、录像、存储、上报
	1 

	
	车牌识别
	检测过程中进行车牌识别，与登记信息比对、保存及预警功能
	1 

	
	实时数据、视频监控
	实时查看某机构的某条线的实时检测数据、状态、视频、检测信息等内容，并可抓拍、录像存储
	1 


三、检测机构硬件建设要求

	序号
	设备名称
	性能参数
	数量

	1
	站点服务器
	
	1

	
	千兆交换机
	三层交换机，20个10/100/1000M Base-T，4个100/1000M Base-X千兆Combo口，1个Console口，交换容量256Gbps，包转发率36Mpps
	1

	
	UPS
	延时1小时
	1

	2
	高清网络摄像机(每条检测线配备2个)
	1/3" 130万像素逐行扫描CMOS,ICR红外滤光片自动切换，宽动态，背光补偿
	2

	
	视频存储单元
	1、应采用机箱内关键部件无线缆设计。
2、接入路数不小于32路，支持4台自堆叠组网。
3、2U 12盘位，配置8块4T监控级硬盘。
4、支持直接实现视频监控的前端接入、媒体调度、视频存储、业务管理、存储管理、设备管理等功能。
5、支持与省、市监控平台无缝对接。
	1


注：以上所有参数均为最低要求，仅供参考。


