附件一：

河北省环境监测站标准化建设达标验收办法

第一条  为进一步加强和规范我省环境监测能力建设，促进全省环境监测站综合能力和整体水平的不断提高，依据环保部《国家环境监测站建设标准》（环发[2007]56号）和《环境监测站标准化建设达标验收办法》（环办[2011]140号），特制定本办法。
第2条 本办法适用于全省环保系统所属各级环境监测站的达标验收。
第三条  《全国环境监测站建设标准》是环境监测站标准化建设达标验收的基本依据，达标验收按照《河北省环境监测站标准化建设达标验收评分办法》（附件1）进行，验收内容包括环境监测机构的人员、监测经费、仪器设备配置、监测用房、业务能力水平和质量管理等方面。

第四条  省环境保护厅负责对全省环境监测站标准化建设工作组织指导，并组织成立环境监测站标准化建设达标验收组（简称验收组）。

省环境监测中心站（一级站）的达标工作，由环境保护厅组织预审，环境保护部组织验收；市、县（市、区）环境监测站（二、三级站）的达标工作，由市环保局组织预审，环境保护厅组织验收。
第五条  申请达标验收的环境监测站必须通过环境监测机构计量认证。

第六条  达标验收的申请条件：

一级站。省环境监测中心站的人员编制和监测用房达到标准的80%，才能申请达标验收。 
二级站。人员编制和监测用房应分别达到标准的70%，才能申请达标验收。 

三级站。人员编制和监测用房应分别达到标准的70%，才能申请达标验收。
第七条  达标验收工作程序： 
首先由各市环保局对所属二、三级环境监测站的建设达标情况进行预审，预审达到85分（含85分）以上的，方可申请环境保护厅验收。 

申请环境保护厅达标验收，需由各市环保局提前1个月向环境保护厅提交标准化建设达标验收申请书（见附件2）一式两份。
验收组依据验收标准和评分办法，现场核查该环境监测站标准化建设情况，填写《河北省环境监测站标准化建设验收考核评分表》，提出验收意见及验收结论，并形成验收报告。。 

审核成绩达到85分（含85分）以上的二、三级站，即通过验收。考核结果经报环境保护厅厅务会审议通过后，由环境保护厅发文公布，颁发由环境保护部统一制定的达标证书和“全国环境监测站标准化建设（二、三级站）达标单位”牌匾。

通过三级站达标验收的县（市、区）环境监测站，有条件可申请二级标准化建设达标验收。

第八条  未通过达标验收的市、县经采取有效措施整改完善，达到验收要求，6个月后方可再次申请验收。

第九条  省环境保护厅对通过达标验收的环境监测站，每5年组织复检一次，复检内容同达标验收。

第十条  省环境保护厅对达标验收情况较好的地市级、区县级站给予表彰。同时，在环境监测能力建设方面予以重点支持。

第十一条  各级环境监测机构有下列行为之一的，由省环境保护厅进行通报批评，情节严重造成重大损失或严重影响的，取消其达标单位称号。

（一）伪造、篡改监测数据的；
（二）无正当理由，不按时完成监测任务，不按照环境监测报告制度报送监测结果的；
（三）质量管理混乱，造成监测数据不合要求的；
（四）监测经费严重不足，影响环境监测工作的。
第十二条  本办法由河北省环境保护厅负责解释。

第十三条  本办法自印发之日起施行。

附表：河北环境监测站标准化建设达标验收评分办法
附表


河北省环境监测站标准化建设达标验收评分办法
	类别
	分值
	序号
	考核项目
	项目

分值
	具  体  考  核  要  点
	单项

分值
	评  分  说  明

	机

构

与

人

员
	10
	1
	人员编制
	5
	人员规模达到相应的标准，有相关文件。
	2
	按国家相应标准的下限计算，人员编制达到下限不扣分，每低10%扣1分，扣完为止。


	
	
	
	
	
	在岗人员数达到标准数量。
	3
	每低5%扣1分，扣完为止。

	
	
	2
	专业技术人员结构和比例
	5
	人员结构中专业技术人员比例达到：一级站、二级站85%，三级站75%。
	2
	按比例要求，每低2%扣1分，扣完为止。

	
	
	
	
	
	高、中技术人员比例达到：一级站25%、45%；二级站20%、50%；三级站中级50%。
	3
	高、中级技术人员比例之和在70%以上，且高级技术人员比例达到要求，不扣分；三级站中级技术人员比例达到50%要求，不扣分；比例达不到要求，每低5%扣1分，扣完为止。

	监

测

经

费
	10
	3
	监测站经费
	10
	监测站的人员经费、公用经费、科研经费和专项经费全额纳入同级财政年度经费预算。
	5
	不符合要求的不得分。

	
	
	
	
	
	监测站业务经费（不含人员经费）达到相应标准。
	5
	人员经费以外的所有用于环境监测工作的人均经费，按照标准下限值，每少10%扣0.5分，扣完为止。

	仪 器 设 备
	37
	4
	基本配置
	30
	现场查验站内的仪器设备，达到标准中基本仪器设备配置表（表4）1-42项规定的配置标准。
	25
	以规定的仪器设备项目和数量计算，仪器必须通过计量检定且在有效期内。如有替代的仪器设备，该台（套）仪器必须通过计量认证，且认证项目需覆盖被替代仪器的监测项目。（下同）

每缺1项扣5分，有该项仪器设备但数量不足，每缺1台（套）扣2分，扣完为止。

	
	
	
	
	
	现场查验基本仪器设备配置表（表4）中43-87项自定仪器设备配置情况。
	5
	是否满足工作需要，每缺一项或数量不足扣0.5分，扣完为止。

	仪 器 设 备
	37
	5
	专项配置
	7
	应急监测：制定了应急监测实施办法并根据需要配备了现场项目的监测仪器以及必要的通讯和交通工具（表5）。
	4
	无应急监测实施办法扣0.5分；以规定的应急监测仪器、通讯和交通工具等项目和数量计算，每缺1项扣1分；有该项仪器设备但数量不足，每缺1台（套）扣0.5分，扣完为止。

	
	
	
	
	
	根据本地的环境特点和实际工作需要，有开展其他相应专项工作所需的基础仪器设备（表6）。
	3
	承担国控网、省控网和市控网专项监测任务，无相应仪器设备的，每个专项扣1分；有该项设备但数量不能满足任务要求的，每缺1台（套）扣0.5分，扣完为止。

	监测

用房
	5
	6
	监测用房面积
	5
	监测用房面积达到标准
	5
	实验室用房面积每低10%，扣1分；实验室用房环境条件（水、电、通风、防腐蚀、紧急救援、恒温等）不符合相关规范，每1处扣0.5分；监测业务用房，人员基数按在岗人员数计算，监测业务用房面积每低10%扣1分，扣完为止。

	业

务

能

力

和

水

平
	25
	7
	环境质量例行监测
	6
	承担环境质量例行监测任务的环境监测站，根据工作计划开展监测工作，按时出具监测报告并上报。

不承担环境质量例行监测任务的环境监测站，重点检查汇总数据库
	6
	检查两年内环境质量例行监测数据报告（表），无报告（表）、拖延和内容不符合要求的，每次扣2分，扣完为止。

检查两年内汇总数据库，出现缺项的，每处扣1分，扣完为止。

	
	
	8
	污染源监督性监测
	5
	完成上级环境保护主管部门下达的年度污染源监督性监测任务。

不承担污染源监督性监测任务的环境监测站，重点检查汇总数据库。
	5
	检查两年内重点污染源监测季报告（表），无报告（表）、拖延和内容不符合要求的，每次扣2分，扣完为止。

检查两年内汇总数据库，出现缺项的，每处扣1分，扣完为止。

	
	
	9
	监测分析能力
	8
	具备环境质量例行监测、污染源监督性监测和特征污染物监测中要求的项目监测能力。
	6
	根据各区域和流域环境监测工作以及相关环境监测技术标准和规范要求，以及环境监测站年度环境监测工作任务要求的项目监测能力，每缺1个项目扣1分；项目监测能力通过计量认证，未计量认证1个项目扣0.5分，扣完为止。

	
	
	
	
	
	根据环境监测站年度环境监测工作任务要求，有应急监测队伍，具备基本的应急监测能力。
	2
	不符合要求的不得分。

	
	
	10
	执行环境监测报告制度
	6
	按照《环境监测报告制度》的各项要求按时报送各类数字型和文字型报告，并严格实行三级审核。   
	6
	检查监测报告制度执行情况和各类报告审核情况，发现不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。

	质量管理
	13
	11
	监测分析人员持证上岗
	5
	每个项目必须有二名以上监测技术人员同时持有上岗证。
	5
	不符合要求的，无人持证1项扣1分，一人持证1项扣0.5分，扣完为止。

	
	
	12
	仪器设备管理
	3
	在用仪器设备现场使用记录完整
	1
	不符合要求不得分。

	
	
	
	
	
	仪器设备检定有效
	1
	

	
	
	
	
	
	仪器设备标识及仪器档案管理规范
	1
	

	
	
	13
	质量管理体系的建立情况
	3
	建立了完整的质量体系，有质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格等质量文件。
	2
	质量体系不完整，发现不符合要求，每处扣0.5分，扣完为止。

	
	
	
	
	
	严格按照质量体系文件要求运行，有监测质量日常监督检查记录。
	1
	未按质量文件体系要求运行并做好相应记录，该项不得分。

	
	
	14
	档案管理工作
	2
	档案管理符合规范
	1
	查阅档案卷宗，有不符合规范的，发现1处扣0.5分，扣完为止。

	
	
	
	
	
	有专人管理
	0.5
	不符合要求不得分。

	
	
	
	
	
	有专门档案室
	0.5
	不符合要求不得分。

	合  计
	100
	
	
	


